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ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С КОНТРГАЙКОЙ | T-ОБРАЗНОЕ ВВЕРТНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ DE С КОНТРГАЙКОЙ

   �Т-ОБРАЗНОЕ ВВЕРТНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ DE С КОНТРГАЙКОЙ,  
РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ, КОЛЬЦО RR

Резьба метрическая параллельная для малой  
или широкой опорной поверхности.
Удерживающее и уплотнительное кольцо из NBR 
(например, пербунан), по запросу возможно 
изготовление уплотнения из FKM (например, 
витон).
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ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С КОНТРГАЙКОЙ | L-ОБРАЗНОЕ ВВЕРТНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ DE С КОНТРГАЙКОЙ 

L-ОБРАЗНОЕ ВВЕРТНОЕ 
РЕГУЛИРУЕМОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ DE 
С КОНТРГАЙКОЙ, РЕЗЬБА 
МЕТРИЧЕСКАЯ, КОЛЬЦО RR

Резьба метрическая параллельная для малой 
или широкой опорной поверхности.

Удерживающее и уплотнительное кольцо из NBR 
(например, пербунан), по запросу возможно 
изготовление уплотнения из FKM 
(например, витон).

Описание
Внешн. 
диам. 
трубы

Серия 
PN S4 S    S3 L l   l3 D1 i G MA* 

Нм
Уплотнительное 

кольцо

Опорное 
кольцо 
малое 

 кг/ 
100 
шт.

DS-DE 6-ML/OA   6

L 315

14  14 14 29 14 21,5 15   5,5 M 10x1 18 8x1,88 KAM M10x1 9,3
DS-DE 8-ML/OA   8 17  14 17 31 16 23,5 18   8,5 M 12x1,5 35 9,3x2,2 KAM M12x1,5  10,3 

DS-DE 10-ML/OA 10 19 19 19 32 17 26,5 20   8,5 M 14x1,5 55 11,3x2,2 KAM M14x1,5 17,5
DS-DE 12-ML/OA 12 22  19 22 34 19 27,5 23   8,5 M 16x1,5 80 13,3x2,2 KAM M16x1,5 19,1
DS-DE 15-ML/OA 15 24  22 27 36 21 32,0 25   9,0 M 18x1,5 105 15,54x2,62 KAM M18x1,5 33,1
DS-DE 18-ML/OA 18 L 250 27  27 32 40 24 35,5 28   9,5 M 22x1,5 125 19,2x3 KAM M22x1,5 42,3
DS-DE 22-ML/OA 22

L 160

32  30 36 44 28 37,5 33 11,5 M 27x2 220 23,47x2,95 KAM M27x2 73,7
DS-DE 28-ML/OA 28 41  36 41 47 31 40,5 41 11,5 M 33x2 370 29,2x3 KAM M33x2 77,7
DS-DE 35-ML/OA 35 50  50 50 59 38 50,5 51 11,5 M 42x2 500 37,69x3,53 KAM M42x2 126,0
DS-DE 42-ML/OA 42 55  50 60 61 38 51,5 56 13,5 M 48x2 600 43,69x3 KAM M48x2 142,8
DS-DE 6-MS/OA   6

S 315

17 14 17 30 15 23,5 18   8,5 M 12x1,5 35 9,3x2,2 KAM M12x1,5 10,6 
DS-DE 8-MS/OA   8 19 19 19 32 17 27,5 20   8,5 M 14x1,5 55 11,3x2,2 KAM M14x1,5 17,7

DS-DE 10-MS/OA 10 22 19 22 34 18 28,5 23 9,5 M 16x1,5 80 13,3x2,2 KAM M16x1,5 19,5
DS-DE 12-MS/OA 12 24 22 24 38 22 33,0 25 10,0 M 18x1,5 105 15,54x2,62 KAM M18x1,5 31,3
DS-DE 16-MS/OA 16

S 250
27 27 30 43 25 37,5 28 11,5 M 22x1,5 125 19,2x3 KAM M22x1,5 42,7

DS-DE 20-MS/OA 20 32 30 36 49 28 41,5 33 13,5 M 27x2 220 23,47x2,95 KAM M27x2 77,5
DS-DE 25-MS/OA 25

S 160
41 36 46 54 30 46,5 41 13,5 M 33x2 370 29,2x3 KAM M33x2 100,7

DS-DE 30-MS/OA 30 50 50 50 62 36 53,5 51 14,5 M 42x2 500 37,69x3,53 KAM M42x2 143,6
DS-DE 38-MS/OA 38 55 50 60 65 34  56,5 56 16,5 M 48x2 600 43,69x3 KAM M48x2 165,6
* Рекомендуемые моменты затяжки для резьбы штуцеров G. с ответным материалом из стали.
Для получения дополнительной информации по значениям давления см. «Проектные и технические данные.  
Подбор правильного трубного соединения».
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Уплотнительное кольцо

Посадочное кольцо

Серия
Внешний  
диаметр   

трубы
S4 S S3 L l l3 D1 i G MA* 

Нм
Уплотнительное 

кольцо

Опорное 
кольцо 
малое

Артикул для заказа1

Соединение  
трубное 
в сборе2

РN 
(бар)

Корпус 
соединения 

трубного3

РN 
(бар)

L

6 14 14 14 29 14 21,5 15 5,5 M 10x1 18 8x1,88 KAM M10x1 DE6MLOAZ 315 XDE6MLOAZ 315 
8 17 14 17 31 16 23,5 18 8,5 M 12x1,5 35 9,3x2,2 KAM M12x1,5 DE8MLOAZ 315 XDE8MLOAZ 315
10 19 19 19 32 17 26,5 20 8,5 M 14x1,5 55 11,3x2,2 KAM M14x1,5 DE10MLOAZ 315    XDE10MLOAZ 315    
12 22 19 22 34 19 27,5 23 8,5 M 16x1,5 80 13,3x2,2 KAM M16x1,5 DE12MLOAZ 315    XDE12MLOAZ 315    
15 24 22 27 36 21 32,0 25 9,0 M 18x1,5 105 15,54x2,62 KAM M18x1,5 DE15MLOAZ 315 XDE15MLOAZ 315 
18 27 27 32 40 24 35,5 28 9,5 M 22x1,5 125 19,2x3 KAM M22x1,5 DE18MLOAZ 250 XDE18MLOAZ 250
22 32 30 36 44 28 37,5 33 11,5 M 27x2 220 23,47x2,95 KAM M27x2 DE22MLOAZ 160 XDE22MLOAZ 160 
28 41 36 41 47 31 40,5 41 11,5 M 33x2 370 29,2x3 KAM M33x2 DE28MLOAZ 160   XDE28MLOAZ 160   
35 50 50 50 59 38 50,5 51 11,5 M 42x2 500 37,69x3,53 KAM M42x2 DE35MLOAZ 160    XDE35MLOAZ 160    
42 55 50 60 61 38 51,5 56 13,5 M 48x2 600 43,69x3 KAM M48x2 DE42MLOAZ 160    XDE42MLOAZ 160    

S

6 17 14 17 30 15 23,5 18 8,5 M 12x1,5 35 9,3x2,2 KAM M12x1,5 DE6MSOAZ 315 XDE6MSOAZ 315 
8 19 19 19 32 17 27,5 20 8,5 M 14x1,5 55 11,3x2,2 KAM M14x1,5 DE8MSOAZ 315 XDE8MSOAZ 315

10 22 19 22 34 18 28,5 23 9,5 M 16x1,5 80 13,3x2,2 KAM M16x1,5 DE10MSOAZ 315    XDE10MSOAZ 315    
12 24 22 24 38 22 33,0 25 10,0 M 18x1,5 105 15,54x2,62 KAM M18x1,5 DE12MSOAZ 315    XDE12MSOAZ 315    
16 27 27 30 43 25 37,5 28 11,5 M 22x1,5 125 19,2x3 KAM M22x1,5 DE16MSOAZ 250    XDE16MSOAZ 250    
20 32 30 36 49 28 41,5 33 13,5 M 27x2 220 23,47x2,95 KAM M27x2 DE20MSOAZ 250    XDE20MSOAZ 250    
25 41 36 46 54 30 46,5 41 13,5 M 33x2 370 29,2x3 KAM M33x2 DE25MSOAZ 160 XDE25MSOAZ 160 
30 50 50 50 62 36 53,5 51 14,5 M 42x2 500 37,69x3,53 KAM M42x2 DE30MSOAZ 160   XDE30MSOAZ 160   
38 55 50 60 65 34 56,5 56 16,5 M 48x2 600 43,69x3 KAM M48x2 DE38MSOAZ 160    XDE38MSOAZ 160    

PN (бар)
     10 = PN (МПа)

1 �При обозначении материала трубных соединений из стали 
используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLLZ.  
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали 
используется буква «V». Пример: XA4RLLV

2 Cоединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

3 Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

* �Рекомендуемые моменты затяжки для резьбы штуцеров G. 
с ответным материалом из стали.
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